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pedonale in via Valcamonica
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PIANO ATTUATIVO A DESTINAZIONE
COMMERCIALE/ARTIGIANALE PER
NUOVA FORMAZIONE DI
CONCESSIONARIA AUTOMOBILI
in via Vallecamonica n.19
(art.30 NTA del PGT vigente)

1:200, 1:50, 1:2000
scala

Comune di BRESCIA Provincia di BS

ESECUTIVO - quadro I
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essenze arboree sempreverdi

1,501,500,80-1,20

cls magro di fondazione (C20/25)
con rete elettrosalfata Ø6 15x15 cm

fresatura marciapiede in asfalto esistente 6 cm
nuovo strato in cls magro di fondazione (C20/25)
sp. min. 4 cm per allettamento nuova pavimentazione

recinzione esistente

nuovo autobloccante
sp. 8 cm

cordolo in cav
15x25 cm

nuovo sottofondo
in cls magro di fondazione (C20/25)
sp. 10-15 cm

cordolo in cav
15x25 cm

proprietà privata

recinzione esistente

recinzione esistente

SEDE STRADALE
via Valcamonica

PISTA CICLABILE
tappeto di usura 3 cm

binder 6 cm

MARCIAPIEDE
autobloccante in cls

h 8 cm

NUOVO MARCIAPIEDE PEDONALE

NUOVO PERCORSO CICLABILE

AIUOLE ESISTENTI

ATTRAVERSAMENTI CICLO-PEDONALI

NUOVE AIUOLE

1,451,451,80

cls magro di fondazione (C20/25)
con rete elettrosalfata Ø6 15x15 cm

fresatura marciapiede in asfalto esistente 6 cm
nuovo strato in cls magro di fondazione (C20/25)
sp. min. 4 cm per allettamento nuova pavimentazione

recinzione esistente

nuovo autobloccante
sp. 8 cm

cordolo in cav
15x25 cm

nuovo sottofondo
in cls magro di fondazione (C20/25)
sp. 10-15 cm

cordolo in cav
15x25 cm

proprietà privata

recinzione esistente

recinzione esistente

FERMATA AUTOBUS
da ricollocare su

fronte strada
(spostamento pensilina)

PISTA CICLABILE
tappeto di usura 3 cm

binder 6 cm

MARCIAPIEDE
autobloccante in cls

h 8 cm

SEDE  STRADALE
via Valcamonica
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proprietà privata

fermata autobus
pensilina di attesa

1,501,50

nuovo muro
di sostegno

scarpata esistente
con siepe e arbusti

proprietà
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1,600,151,35
0,15

1,350,15

1,501,50

fresatura marciapiede in asfalto esistente 6 cm
nuovo strato in cls magro di fondazione (C20/25)
sp. min. 4 cm per allettamento nuova pavimentazione

cordolo in cav 15x25 cm

nuovo sottofondo in cls magro di fondazione
(C20/25) sp. min. 10 cm

cordolo in cav
15x25 cm

PISTA CICLABILE
tappeto di usura 3 cm

binder 6 cm

MARCIAPIEDE
autobloccante in cls

h 8 cm

proprietà
Comune di Brescia

SEDE STRADALE
via Valcamonica

PLANIMETRIA DI PROGETTO - QUADRO I
scala 1:200

PARTICOLARE 3 - tratto EE
scala 1:50

LEGENDA

PARTICOLARE 1 - tratto AB
scala 1:50

PARTICOLARE 2 - tratto BC, CD
scala 1:50
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quadro I

quadro II
quadro III

QUADRO CHIAVE
scala 1:2000


	6.4 ESECUTIVO - quadro I

