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AT_A.4.1     METROPOLITANA POLIAMBULANZA

fase

committenti

COMUNE di BRESCIA

PROVINCIA di BRESCIA

Qualità Aggiuntiva:

Progetto Definitivo - Esecutivo

oggetto N - STRUTTURE

contenuto

Plinti IP pali da 4 e 6 mt. f.t.

Strutture di contenimento

struttura ponte pista ciclabile via Tiziano

Giorgio Emanuele Montini
Timbro

Giorgio Emanuele Montini
Formato
N01



COMUNE DI BRESCIA

PROGETTO QUALITA' AGGIUNTIVA

REALIZZAZIONE FONDAZIONI IN OPERA

Fondazione Poliambulanza
Via L. Bissolati, 57
25124 Brescia
P.Iva 02663120984

progetto

535/2020

data creazionenumero tavola aggiornamentoscala

progettista: timbro e firma

direttore lavori:

committente:

2.0

G
IA

N
N

I 
G

IO
V

A
N

N
O

N
E

 -
 I
N

G
E

G
N

E
R

E
 -

 V
IA

 F
O

IN
A

 1
6
/D

, 
2
5
0
4

0
 M

O
N

T
IC

E
L
L

I 
B

R
U

S
A

T
I,
 B

R
E

S
C

IA
 -

 3
3
9

/1
2
5
7

9
5
9
 -

 G
IA

N
N

I.
G

IO
V

A
N

N
O

N
E

@
G

M
A

IL
.C

O
M

 -
 G

IA
N

N
I.

G
IO

V
A

N
N

O
N

E
@

IN
G

P
E

C
.E

U
 -

 C
.F

. 
G

V
N

G
N

N
7
9
L

2
6
B

1
5
7

J
 -

 P
.I

.V
.A

. 
0
2
7
5

3
7
9
0

9
8
5

 -
 I
S

C
R

IZ
IO

N
E

 A
L
L

’O
R

D
IN

E
 D

E
G

L
I 

IN
G

E
G

N
E

R
I 

D
E

L
L

A
 P

R
O

V
IN

C
IA

 D
I 
B

R
E

S
C

IA
 n

.A
4
5
9
5

impresa:

tavola:

timbro e firma

timbro e firma

17.11.2020 01

timbro e firma

ELABORATI GRAFICI

TAVOLA:

data creazioneaggiornamento motivo aggiornamento

12.11.202000 prima emissione

17.11.202001 aggiunta progetto ponte ciclabile

1:20



PRESCRIZIONI
scala n. tavola

2.11:100

progetto:

535.20 BRESCIA - QUALITA' AGGIUNTIVA
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Impiego
Classe di

esposizione
ambientale

Classe di
resistenza

CX/Y

A/C
 (max)

Contenuto
(min)

in cemento
[Kg/mc]

Contenuto
di aria

Dmax

[mm]
Slump

Copriferro
[mm]

Fondazioni XC2 C25/30 0.49 320 4.5 32 S3 50

CALCESTRUZZO

ACCIAIO PER ARMATURE

Tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento
SNERVAMENTO fyk > 450 N/mm2

ROTTURA         ftk > 540 N/mm2

                     (fy / fy,nom) < 1,25
                     1,15 < (ft / fy)k < 1,35

L

GANCIO

dm

PIEGA

dm
FORCELLA

80 cm dm

dm

14

_________

_________

Ø20

Ø24

Ø8

Ø10

Ø12

Ø14

Ø16

Ø18

95 cm

110 cm

130 cm

140 cm

160 cm

190 cm

65 cm

_________

_________

_________

_________

_________

_________

2Ø < L < 4Ø

LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE
DEI FERRI:

La distanza tra i ferri che si
sovrappongono deve rispettare:

DIAMETRI MINIMI DEI MANDRINI (per piegatura barre)

dm

40

10 2016 18

50 70 80 9040 140

Ø 8

dm

12 22 24

160

dm

170

100 120 140 170 190 220 240



PLINTO ILLUMINAZIONE PALO 6 METRI
scala n. tavola

2.21:20

progetto:

535.20 BRESCIA - QUALITA' AGGIUNTIVA
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Tubo in PVC Ø250
L=800

Il palo dovrà presentare
superficie attritiva con
il riempimento in cls del tubo

2Ø12 intermedi ogni lato
del plinto

Tubo in PVC Ø110
Serie 303/1 Sp.3 mm

A

A

80

A: 6+6+6+6  STØ16    L = 280

100

SEZIONE VERTICALEPIANTA ARMATURA

A

A

A

A A AA A

A

A

PLINTO PALI DI ILLUMINAZIONE
H:6 METRI



PLINTO ILLUMINAZIONE PALO 4 METRI
scala n. tavola

2.31:20

progetto:

535.20 BRESCIA - QUALITA' AGGIUNTIVA
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Tubo in PVC Ø250
L=800

Il palo dovrà presentare
superficie attritiva con
il riempimento in cls del tubo

2Ø12 intermedi ogni lato
del plinto

Tubo in PVC Ø110
Serie 303/1 Sp.3 mm

A

A

80

A: 6+6+6+6  STØ16    L = 260

90

SEZIONE VERTICALEPIANTA ARMATURA
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A A AA A
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PLINTO PALI DI ILLUMINAZIONE
H:4 METRI



MURI CONTENIMENTO
scala n. tavola

2.41:20

progetto:

535.20 BRESCIA - QUALITA' AGGIUNTIVA
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12Ø8
longitudinali 18Ø10

longitudinali

45

15

SEZIONE VERTICALE

MURETTO DI CONTENIMENTO
ZONA AUTOBUS

10

1  STØ10/20
L = 140

45
10 15

1  STØ10/20
L = 140

Aiuola

Strada

110

20

SEZIONE VERTICALE

MURETTO DI CONTENIMENTO
SEPARAZIONE PARCHEGGI

12

1  STØ12/20
L = 284

7012 20

1  STØ12/20
L = 204

Aiuola

Marciapiede



MURO PONTE CICLABILE
scala n. tavola

2.51:25, 1:1,34

progetto:

535.20 BRESCIA - QUALITA' AGGIUNTIVA
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Solaio alveolare
h: 45,5 tipo Alveox 455
armatura tipo A3
Verificare con fornitore

FONDAZIONE PONTE PISTA CICLABILE

A

A

B

B

PIANTA



SEZIONE A-A
scala n. tavola

2.61:20

progetto:

535.20 BRESCIA - QUALITA' AGGIUNTIVA
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Solaio alveolare
h: 45,5 tipo Alveox 455
armatura tipo A3
Verificare con fornitore

Cappa superiore 5 cm
con rete elettrosaldata Ø8
maglia 20x20

Strato sottofondazione
con ghiaia/misto di cava
spessore 50 cm rullato
e compattato

Verificare profondità
appoggio con fornitore

Ferri A)

Ferri B)

3+3Ø12 long.

5+5Ø12 long. Ferri C)
10+10Ø16
long.

Ferri D)

17
5

20

10

A) STØ20/20
L = 410

17010

40

C) STØ10/20
L = 440

12
5

30

10

B) STØ12/20
L = 330

D) STØ12/20
L = 275

150

12
5

SEZIONE VERTICALE A-A



SEZIONE B-B
scala n. tavola

2.61:20

progetto:

535.20 BRESCIA - QUALITA' AGGIUNTIVA
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Strato sottofondazione
con ghiaia/misto di cava
spessore 50 cm rullato
e compattato

Ferri C)

10+10Ø16
long.

Ferri E)

3+3Ø12 long.

5+5Ø12 long.

Ferri F)

Spezzoni
Ø12/20

17
5

80

10

E) 4STØ20
L = 520

17010

40

C) STØ10/20
L = 440

80

30

10

SEZIONE VERTICALE B-B

F) 8STØ12
L = 240




